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Подогреватели конвертера метанола

Alfa Laval Packinox для синтеза метанола

В установке по синтезу метанола теплообменник
(циркуляционный/конвертированный газ) Alfa Laval
Packinox помещается перед реактором, чтобы повысить
температуру подаваемого газа за счет тепла
конвертированного газа. 

Для такого применения подогреватели конвертера мета�
нола Alfa Laval Packinox имеют преимущество над кожу�
хотрубчатыми аппаратами, так как экономят капитальные
затраты на монтаж, транспортировку, создание фунда�
мента и трубопровода, а кроме того имеют более низкие
эксплуатационные затраты. Пространство между пласти�
нами теплообменников Alfa Laval Packinox обычно равно
5 мм, что решает проблему свободного прохода катали�
тической мелочи.

В зависимости от ситуации подогреватели конвертера
метанола Alfa Laval Packinox могут также сокращать расхо�
ды, связанные с другим оборудованием, которое стано�
вится ненужным благодаря превосходному термическому
кпд установок Alfa Laval Packinox.
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Как связаться с Альфа Лаваль
Подробные постоянно обновляемые данные для
связи с нами из разных стран представлены на
нашем сайте в Интернете. Приглашаем посетить
наш сайт www.alfalaval.com.

ОАО Альфа Лаваль Поток
Россия, Московская обл.
141070 г. Королёв, ул. Советская, 73
Тел.: +7 095 232 1250
Факс: +7 095 232 2573
www.alfalaval.ru
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